
Name oder Warenzeichen des Lieferanten ORANIER Küchentechnik GmbH

Modellkennung des Lieferanten

LEA60S1

LEA75S1

LEA90S1 / 

UNA60S1

UNA75S1

UNA90S1 / 

MIRAN60S1

MIRAN75S1

MIRAN90S1

Jährlicher Energieverbrauch AEChood [kWh/Jahr] 60,4

Energie-Effizienzklasse [-] B

Lüfter-Effizienzwert FDEhood [-] 27,7

Lüfter-Effizienzklasse [-] B

Beleuchtungs-Effizienzwert LEhood [lx/Watt] 41,3

Beleuchtungs-Effizienzklasse [-] A

Fettfilter-Effizienzwert GFEhood [%] 95,4

Fettfilter-Effizienzklasse [-] A

Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe) Q1 [m³/h] 220

Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe) Q3 [m³/h] 450

Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe) Qintensiv [m³/h] 650

Geräusch (min. Normalstufe) LWA, min. Normalstufe[dB] 45

Geräusch (max. Normalstufe) LWA, max. Normalstufe[dB] 54

Geräusch (Intensivstufe) LWA, Intensivstufe [dB] 65

Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand PO [W] -

Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand PS [W] 0,49

HINWEIS: zur Ermittelung der Messwerte ist bei Kopffreihauben die Glasklappe zu öffnen.

Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014


